FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Avenida da Saude, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fatima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrigdo Estadual: Isenta

- Solicitacdo de Compra -

Item Quantidade UN Codigo Descri¢éo do Material
N° Solicitacdo: 21308 Data: 10/10/2016 Por: ALMOXARIFADO
1 8.000 UN 526 EQUIPO P/ ADMINISTRACAO SOLUCAO PARENTERAL ADULTO

Ficha Técnica:

EQUIPO SIMPLES, DE USO UNICO (DESCARTAVEL), ESTERIL, ATOXICO. APIROGENICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,30m,
CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO DE AR (TIPO VALVULA), CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E
TUBO EM PVC, INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MEDICO, CONTENDO AINDA PINGA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE),
INJETOR LATEREAL (TIPO "Y") COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE SEGUIDO POR FILTRO DE SOLUGAO 15u AVULSO OU
INCORPORADO AO EQUIPO E CONECTOR TERMINAL, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INFUSAO DE
LIQUIDO INJETAVEL EM VIAS PARENTERAIS, ESPECIFICO PARA BOMBAS DE INFUSAO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM
ENVELOPES DE PAPEL GRAU CIRURGICO.

REGISTRO NA ANVISA.

A EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPO DEVERA ENTREGAR NA CONDICAO DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS:
- BOMBA DE INFUSAO PROJETADA PARA INFUSAO DE SOLUGCOES PARENTERAIS QUE REQUEIRA INFUSAO SEGURA, PRECISA E
CONFIAVEL, INDICADAS PARA PACIENTES NEO-NATAIS, PEDIATRICOS E ADULTO;
- MOSTRADOR DIGITAL COM LEITURA EM PORTUGUES;
- OPCAO DE VISUALIZACAO DE NOME DE ALGUMAS DROGAS EM USO (VASO E CARDIOATIVAS, QUIMIOTERAPICOS);
- OPCAO DE ALTERACAO RAPIDA DE FLUXO SEM INTERROMPER A INFUSAO;
- PROGRAMACAO/PARAMETRO MINIMO/MAXIMO AJUSTAVEIS PELO USUARIO;

VOLUME PROGRAMADO: ENTRE 0,1 A 9.999ml/h;

VELOCIDADE DA INFUSAO: ENTRE 0,1 A 999ml/h;
- O EQUIPAMENTO DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER BIVOLTS;
- A BATERIA DEVERA TER A DURACAO DE NO MINIMO 04 HORAS / 100ml/H;
- PESO DA BOMBA DE APROXIMADAMENTE 3 kg
- POSSUIR MEMORIA;
- PRECISAO ACIMA DE 95%;
- OBRIGATORIAMENTE A BOMBA DE INFUSAO DEVERA CONTER ALARMES VISUAIS E SONOROS CITADOS ABAIXO:
FINAL DA SOLUCAO

OCLUSAO

VAZAO LIVRE

BATERIA COM CARGA BAIXO

AR NA LINHA (SEM ACESSO PARA DESLIGAMENTO);

AUSENCIA DE GOTEJAMENTO;

K.V.O.
AS INSTRUCOES CONTIDAS NO MANUAL DEVERAO SER EM PORTUGUES.

- QUANTO DA EMPRESA FORNECEDORA DA BOMBA:

ESTA DEVERA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA SEM ONUS PARA O HOSPITAL;

MANUTENGAO PREVENTIVA A CADA 03 MESES - SUPORTE TECNICO;

SUBSTITUIGAO DA BOMBA QUEBRADA,;

RELATORIO QUANTO A DEFEITO APRESENTADO E QUAIS FORAM AS MEDIDAS TOMADAS;
FORNECER TREINAMENTO TECNICO PARA MANUSEIO/USO DO EQUIPAMENTO A TODA EQUIPE;

- OBSERVAGOES:

O EQUIPAMENTO SOMENTE OBTERA ACEITACAO DEFINITIVA APOS SER SUBMETIDO A TESTES FUNCIONAIS;

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR AMOSTRA SE NECESSARIO DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSAO, IDENTIFICADO COM
O NOME DO FORNECEDOR;

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSAO;

AS BOMBAS DEVERAO PERMANECER NESTA INSTITUICAO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO E ATE QUE TODO O ESTOQUE
SEJA CONSUMIDO.

2 1.200 UN 527 EQUIPO SOL.PARENTERAL C/CAMARA FLEX.ESCURA

Ficha Técnica:

EQUIPO SIMPLES, DE USO UNICO (DESCARTAVEL), ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTO 2,30m,
CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO DE AR (TIPO VALVULA) CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E
TUDO EM PVC COM COMPOSTO FILTRANTE DE RADIAC}OES LUMINOSAS, INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MEDICC
CONTENDO AINDA PINCA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), INJETOR LATERAL (TIPO "Y") COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE

SEGUIDO POR FILTRO DE SOLUQ/:\O 15p AVULSO OU INCORPORADO AO EQUIPO E CONECTOR TERMINAL, COM CAPAS PROTETORAS
NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INFUSAO DE LiQUIDOS INJETAVEIS EM VIAS PARENTERAIS, ESPECIFICO PARA BOMBAS DE
INFUSAO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO.

REGISTRO NA ANVISA.

A EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPO DEVERA ENTREGAR NA CONDIGAO DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS:

- BOMBA DE INFUSAO PROJETADA PARA INFUSAO DE SOLUGOES PARENTERAIS QUE REQUEIRA INFUSAO SEGURA, PRECISA E
CONFIAVEL, INDICADAS PARA PACIENTES NEO-NATAIS, PEDIATRICOS E ADULTOS;

- MOSTRADOR DIGITAL COM LEITURA EM PORTUGUES;

- OPGAO DE VISUALIZAGAO DO NOME DE ALGUMAS DROGAS EM USO (VASO E CARDIOATIVAS, QUIMIOTERAPICOS);
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- OPCAO DE ALTERACAO RAPIDA DE FLUXO SEM INTERROMPER A INFUSAO;
- PROGRAMACAO/PARAMETRO MINIMO/MAXIMO AJUSTAVEL PELO USUARIO;
VOLUME PROGRAMADO: ENTRE 0,1 A 9.999ml/h;
VELOCIDADE DA INFUSAO: ENTRE 0,1 A 9.999ml/h;
- O EQUIPAMENTO DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER BIVOLTS;
- A BATERIA DEVERA TER A DURACAO DE NO MINIMO 04 HORAS / 100ml/h;
- PESO DA BOMBA DE APROXIMADAMENTE 3 kg;
- POSSUIR MEMORIA;
- PRECISAO ACIMA DE 95%;
- OBRIGATORIAMENTE A BOMBA DE INFUSAO DEVERA CONTER ALARMES VISUAIS E SONOROS CITADOS ABAIXO:
FINAL DA SOLUCAOQ;
OCLUSAOQ;
VAZAO LIVRE;
BATERIA COM CARGA BAIXA;
AR NA LINHA (SEM ACESSO PARA DESLIGAMENTO);
AUSENCIA DE GOTEJAMENTO;
K.V.O.
AS INSTRUCOES CONTIDAS NO MANUAL DEVERAO SER EM PORTUGUES.

- QUANTO DA EMPRESA FORNECEDORA DAS BOMBAS:
ESTA DEVERA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA SEM ONUS PARA O HOSPITAL;
MANUTENGAO PREVENTIVA A CADA 03 MESES - SUPORTE TECNICO;
SUBSTITUICAO DA BOMBA QUEBRADA,;
RELATORIO QUANTO A DEFEITO APRESENTADO E QUAIS FORAM AS MEDIDAS TOMADAS;
FORNECER TREINAMENTO TECNICO PARA MANUSEIO/USO DO EQUIPAMENTO A TODA EQUIPE;

- OBSERVAGOES:

O EQUIPAMENTO SOMENTE OBTERA ACEITACAO DEFINITIVA APOS SER SUBMETIDO A TESTES FUNCIONAIS;

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR AMOSTRA SE NECESSARIO DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSAO IDENTIFICADO COM
O NOME DO FORNECEDOR;

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSAO;

AS BOMBAS DEVERAO PERMANECER NESTA INSTITUIGAO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO E ATE QUE TODO O ESTOQUE
SEJA CONSUMIDO.

3 8.000 UN 525 EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS

Ficha Técnica:

EQUIPO SIMPLES, DE USO UNICO (DESCARTAVEL), ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,00m.,
CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL, COM FILTRO DE AR (TIPO VALVULA), CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E
TUBO EM PVC, INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MEDICO, PINGA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E CONECTOR
TERMINAL GRADUADO, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INFUSAO DE LIQUIDOS INJETAVEIS EM VIA
ENTERAL, ESPECIFICO PARA BOMBAS DE INFUSAO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO.

REGISTRO NA ANVISA.

A EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPO DEVERA ENTREGAR NA CONDICAO DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS:
- BOMBA DE INFUSAO PROJETADA PARA INFUSAO DE SOLUCOES PARENTERAIS QUE REQUEIRA INFUSAO SEGURA, PRECISA E
CONFIAVEL, INDICADAS PARA PACIENTES NEO-NATAIS, PEDIATRICOS E ADULTO;
- MOSTRADOR DIGITAL COM LEITURA EM PORTUGUES;
- OPCAO DE VISUALIZACAO DO NOME DE ALGUMAS DROGAS EM USO (VASO E CARDIOATIVAS, QUIMIOTERAPICOS);
- OPCAO DE ALTERACAO RAPIDA DE FLUXO SEM INTERROMPER A INFUSAO;
- PROGAMAGAO/PARAMETRO MINIMO/MAXIMO AJUSTAVEL PELO USUARIO:
VOLUME PROGRAMADO: ENTRE 0,1 A 9.999ml/h;
VELOCIDADE DA INFUSAO: ENTRE 0,1 A 9.999ml/h;
- O EQUIPAMENTO DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER BIVOLTS;
- A BATERIA DEVERA TER A DURACAO DE NO MINIMO 04 HORAS / 100ml/h;
- PESO DA BOMBA DE APROXIMADAMENTE 3 kg;
- POSSUIR MEMORIA;
- PRECISAO ACIMA DE 95%;
- OBRIGATORIAMENTE A BOMBA DE INFUSAO DEVERA CONTER ALARMES VISUAIS E SONOROS CITADOS ABAIXO:
FINAL DA SOLUCAOQ;
OCLUSAOQ;
VAZAO LIVRE;
BATERIA COM CARGA BAIXA;
AR NA LINHA (SEM ACESSO PARA DESLIGAMENTO);
AUSENCIA DE GOTEJAMENTO;
K.V.O.
AS INSTRUCOES CONTIDAS NO MANUAL DEVERAO SER EM PORTUGUES.

- QUANTO DA EMPRESA FORNECEDORA DAS BOMBAS:
ESTA DEVERA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA SEM ONUS PARA O HOSPITAL;
MANUTENCAO PREVENTIVA A CADA 03 MESES - SUPORTE TECNICO;
SUBSTITUICAO DA BOMBA QUEBRADA;
RELATORIO QUANTO A DEFEITO APRESENTADO E QUAIS FORAM AS MEDIDAS TOMADAS;
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FORNECER TREINAMENTO TECNICO PARA MANUSEIO/USO DO EQUIPAMENTO A TODA EQUIPE;

- OBSERVAGOES:

O EQUIPAMENTO SOMENTE OBTERA ACEITACAO DEFINITIVA APOS SER SUBMETIDO A TESTES FUNCIONAIS;

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR SE NECESSARIO AMOSTRA DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSAO, IDENTIFICADO COM
O NUMERO NOME DO FORNECEDOR;

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSAO;

AS BOMBAS DEVERAO PERMANECER NESTA INSTITUICAO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO E ATE QUE TODO O ESTOQUE
SEJA CONSUMIDO.



