FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Avenida da Saude, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fatima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscricdo Estadual: Isenta

- Solicitacdo de Compra -

Iltem Quantidade UN Codigo Descricdo do Material
N2 Solicitagcao: 24683 Data: 07/10/2020 Por: CENTRO CIRURGICO
1 12 SER 10194 LOCAGAO PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO C/ BROCA

Ficha Técnica:

PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO CARACTERISTICAS MINIMAS:

- Equipamento cirurgico para ortopedia, tipo perfurador ésseo pneumatico, canulado, autoclavavel a vapor saturado, projetado
especialmente para a industria hospitalar.

- Com empunhadura anatémica para melhor desenvolvimento dos trabalhos, confeccionado em material leve e resistente, corpo do
perfurador em aluminio anodizado que protege e resiste as diversas temperaturas de esterilizagao e rolamentos em ago inoxidavel,
assim como todo sistema de transmissao.

- Acionamento progressivo realizado por gatilho no préprio perfurador com velocidade de trabalho de 0 a 1.000 rpm.

- Devera conter sistema de verso e reverso para o mandril.

- Operando totalmente com tecnologia pneumatica, suas fungdes de controle sdo efetuadas por uma valvula reguladora de pressao com
lubrificag@o automatica, isento de 6leo. Mandril em ago inoxidavel com sistema de encaixe rapido, com abertura até 6,5mm para suportar
brocas rapidas por diversos comprimentos e chave em “T”. Mandril em ago inoxidavel com sistema de engate rapido, com abertura até
9,6mm para fresagem acetabular e chave em “T”.

- Acessorio que acompanham o equipamento:

01valvula reguladora com 2 mandémetros( um mede a quantidade do nitrogénio de cilindro, e um controlas a saida de nitrogénio para o
perfurador,isento de lubrificagao a 6leo);

01 mangueira de silicone com no minimo 3 metros;

01 mandril com abertura até 6,5 mm (velocidade);

01 mandril com abertura até 9,6 mm (torque);

02 chaves do mandril; 01 Caixa para acondicionamento e esterilizagdo do equipamento;

01 6leo spray para o motor de alta rotagao;

- Fornecimento sem custo adicional de 04 brocas helicoidais comuns nos tamanhos aproximados de 1,0 a 5,0 mm x150mm por més se
necessario (o tamanho sera de acordo com a necessidade mensal a ser repassado para a empresa mensalmente).

- Devera ser fornecido no ato da locagao do equipamento, manual de instru¢gdes em portugués, treinamento especializado para
montagem e uso do equipamento.

- Manutengao corretiva sem custo adicional de no maximo 48 horas para resolugao do problema e maximo 72 horas para troca por outro
equipamento caso nao seja possivel manutengéo do aparelho.

- Manutengéo preventiva sem custo adicional de acordo com norma do fabricante do equipamento.

- Registro do Equipamento na ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéaria.




