FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Avenida da Saude, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fatima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscricdo Estadual: Isenta

- Solicitacdo de Compra -

Iltem Quantidade UN Codigo Descricdo do Material
N¢ Solicitagdao: 24694 Data: 20/10/2020 Por: SND - SERV. NUTRICAO DIETETICA
1 12 SER 10103 SERVICO DE LOCAGAO DE MAQ. LAVADORA DE LOUGAS INDUSTRIAL

Ficha Técnica:
SERVICO DE LOCAQAO DE MAQUINA LAVADORA DE LOUCAS INDUSTRIAL.

DESCRITIVO MiNIMO DO EQUIPAMENTO:
- MAQUINA HIGIENIZADORA DE PRATOS, BANDEJAS, COPOS, XICARAS, CUMBUCAS, TRAVESSAS, TALHERES;

- CAPACIDADE MECANICA: PROGRAMA PADRAO MINIMO 60 GAVETAS/HORA;

- CAPACIDADE POR GAVETA: MINIMO DE ATE 18 PRATOS DE DIAMETRO PADRAO, 09 BANEJAS LISAS/ESTAMPADAS, 25 COPOS E
180 TALHERES;

- CICLOS: CICLO STANDARD DE MINIMO 60 SEGUNDOS COM AINDA OPGAO DE MINIMO DE OUTROS 05 PROGRAMAS DE TEMPO DOS
CICLOS, PERMITINDO VERSATILIDADE E ADEQUAGAO DO TEMPO DE LAVAGEM, AO GRAU DE DIFICULDADE E NIVEL DE SUJIDADE
DOS UTENSILIOS A SEREM HIGIENIZADOS;

- CONSTRUGAO: ESTRUTURA, TAMQUE E PAINEIS CONSTRUIDOS EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL, DEMAIS MATERIAIS UTILIZADO
COM RESISTENCIA A AGAO CORROSIVA DE DETERGENTES E ACIDOS DOS ALIMENTOS;

- CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE LAVAGEM DE 44 LITROS;

- RESISTENCIA PARA AQUECIMENTO DE AGUA DE LAVAGEM;

- ABERTURA DO CAPO EM TRES LADOS (DUAS LATERAIS E UMA FRONTAL), ATRAVES DE BRAGOS ARTICULAVEIS COM MOLA DE
COMPENSAGAO;

- ACIONAMENTO AUTOMATICO DO CICLO COM O FECHAMENTO DAS PORTAS;

- DISPOSITIVO DE SEGURANGA QUE INTERROMPE O CICLO CASO AS PORTAS SEJAM ABERTAS DURANTE A OPERACAO;

- ENCHIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO NiVEL DE AGUA DO TANQUE DE LAVAGEM; )

- AQUECIMENTO E CONTROLE DE TEMPERATURA DE LAVAGEM ATRAVES DE RESISTENCIA ELETRICA, EM CASO DE FALTA DE AGUA
OU DRENAGEM ACIDENTAL DA AGUA DO TANQUE, O AQUECIMENTO E AUTOMATICAMENTE DESLIGADO;

- CESTOS COLETORES DOS RESIDUOS DO TANQUE DE LAVAGEM EM AGO INOXIDAVEL;

- MOTO BOMBA DE LAVAGEM DE MINIMO 1,5cv;

- BRACOS DE LAVAGEM GIRATORIOS, INTERCAMBIAVEIS, ESTAMPADOS EM AGO INOXIDAVEL, DOTADOS DE BICOS ESPEGIAIS TIPO
ANTI-ENTUPIMENTO, QUE PROPORCIONAM UMA EFICIENTE AGAO MECANICA;

- PE COM SAPATAS DE NIVELAMENTO; ) ) ) )

- AQUECEDOR INCORPORADO PARA AQUECIMENTO DA AGUA DE ENXAGUE, COM RESISTENCIA DO TIPO IMERSAO, CONTROLADAS
POR TERMOSTATO; ) ) )

- SISTEMA EXCLUSIVO DE CONTROLE DO VOLUME DA AGUA DE ENXAGUE, OTIMIZANDO CONSUMO DE AGUA, DETERGENTE E TENSO
ATIVOS;

- MOTO BOMBA SUPRESSORA, GARANTINDO PRESSAO DE MINIMO 1,5 kg/icm2 NA FASE DE ENXAGUE, INDEPENDENTE DA PRESSAO
DA REDE HIDRAULICA; . ) ] )

- PAINEL DE COMANDO FRONTAL COM TERMOMETRO DIGITAL E AUTO DIAGNOSTICO QUE FACILITA A OPERAGAO E VISUALIZAGAO
DOS COMANDOS;

ACESSORIOS MINIMOS QUE ACOMPANHA LAVADORA:
- 01 GAVETA LISA;

- 02 GAVETAS COM PINOS PARA PRATOS E BANDEJAS;
- 01 GAVETA COM COPINHOS PARA TALHERES;

- 01 MESA AUXILIAR LATERAL;

DIMENSOES APROXIMADAS:

- ALTURA: 1.420

- ALTURA COM PORTAS ABERTAS: 1.820
- ALTURA UTIL DA CAMARA: 408

- LARGURA: 680

- PROFUNDIDADE: 710

2 280 LT 9465 DETERGENTE INDUSTRIAL P/ MAQ. LAVADORA LOUCA

Ficha Técnica:

DETERGENTE INDUSTRIAL P/ MAQUINA LAVADORA LOUGA.
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

3 200 LT 9466 SECANTE INDUSTRIAL P/ MAQUINA LAVADORA LOUCA

Ficha Técnica:

SECANTE INDUSTRIAL P/ MAQUINA LAVADORA LOUGA.
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.



